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Turniket TRIPOD motorový, se sklopným antipanikem  

Typ RY-TTM1SA/LLL, RY-TTM1SA/NNN 
 
Ur� ení 
Turniket RY-TTM1SA se sklopným 
antipanikovým za�ízením je ur� en pro 
komfortní �ízení p�ístupu osob do výrobních 
podnik� , administrativních budov, 
volno� asových center apod. Sofistikované 
�ešení motorového p�evodového 
mechanismu a elektromagneticky ovládané 
zamykací západky, ú� inné pouze p�i 
pokusu o nedovolený pr� chod turniketem, 
p�edstavují špi� kové technické �ešení, 
vysokou míru zabezpe� ení a 
nízkonákladový provoz - klidová spot�eba 
turniketu je pod 5 waty. Antipaniková funkce 
se sklopným ramenem vyhovuje nárok� m 
bezpe� né instalace. 
Provedení 
T� lo turniketu tvo�í robustní sk�í� , lakovaná 
nebo nerezová,  obsahující kompaktní 
elektromotorickou jednotku se zamykacím 
mechanismem, �ídící elektronikou a 
napájecím zdrojem 24V. Odnímatelné uzamykatelné víko sk�ín�  umo� � uje dokonalý p�ístup ke všem díl� m. 
Stojan turniketu tvo�í trubka o pr� m� ru 114 mm p�ipevn� ná k podlaze p�írubou se 4-mi šrouby. Oto� ná ramena 
jsou nerezová. 
Napájení 
Napájecí zdroj 24Vss pou�ívá bezpe � nostní odd� lovací  transformátor 230V/24V/30VA a lze jej v p�ípad�  
zvýšených nárok�  na bezpe� nost umístit mimo sk�í�  turniketu.  
Vlastnosti 
Klidové postavení ramen turniketu je polohováno elektromotorem s inkrementálním sníma� em polohy. Turniket 
lze provozovat v obou sm� rech prost�ednictvím odd� lených elektrických vstup� . Po aktivaci n� kterého vstupu se 
rotor turniketu pooto� í cca o 5 stup��  a po vstupu osoby a zatla� ení na rameno turniketu nastane dokon� ení 
oto� ení o 120°. Procesorové �ízení s pohodlným servisním vestav� ným displejem dovoluje nastavení komfortního 
re�imu turniketu šitého na míru dané instalaci: nas tavení rychlosti pohybu, � asové nastavení zav�ení po 
neuskute� n� ném pr� chodu, programování releových indika� ních výstup� ... 
Síla otá� ení rotoru je nastavena s ohledem na vylou� ení úrazu osob, antipaniková funkce voln�  oto� ného rotoru 
je integrována v koncepci turniketu. 
Obnovení funkce turniketu po antipanikovém sklopení ramene (povelem nebo výpadkem 230V) je automatické. 
Za�ízení m� �e pracovat ve venkovních podmínkách, ale hlediska komfortu pr� chodu se nedoporu� uje vystavovat 
jej p�ímému dešti. 
Jako ovládací prvky lze u�ít nap �. kartové sníma� e, mincovní a �etonové automaty, lístkové systémy.. . 
Instalace 
St�edový stojan turniketu je otvory v základn�  p�ipevn� n k podlaze pomocí b� �ných závitových kotev fixovaných v 
podkladu nejlépe dvouslo�kovým tmelem. 
Elektrická instalace spo� ívá v p�ívodu napájecí sít�  230 V a ovládací kabelá�e podlahou do st �edu nohy turniketu. 

 


